®— Desmontadora de neumaticos superautomatico universal para llantas de hasta 30”

@- pesmontadora de pneus superautomatica universal para rodas de até 30”



Huellar recucida en el suelo.
Posicion operacdor surmairmente
ergonomical.

Dimensoes reduzidas.
Posicédo do operador
extrermamente ergonomica.




?

Tecnologia "Lever-less” (patentada). Procedimiento de trabajo facil y
rapido. NingUn esfuerzo exigido al operador.
Movimiento automatico lateral con prensa-talon integrado.

Tecnologia "Lever-less” (patenteada). Procedimento de trabalho facil
e rapido. Nenhum esforgo exigido do operador.
Movimento automatico lateral com pressionador de taldo integrado.

?

@— Disco con motor inversor de doble velocidad.
El autocentrante de fijacion axial permite un bloqueo rapido,
logrando ademas la destalonadura de ambos flancos sin la
necesidad de girar la rueda.

@—' Prato giratdrio com motoinversor de dupla velocidade.
0 autocentrante com montagem axial permite um rapido
bloqueio, permitindo a descolagem de ambos os lados sem
necessidade de girar a roda.

@—- Consola intuitiva y completa - Consola de
mandos multifuncion que comprende todos los
mandos de trabajo. Ideal para la destalonadura
dindmica y para la posibilidad de hacer el
match mounting entre el neumatico y la llanta,
gracias a los dos discos de doble mando.

Pedales laterales: dimensiones

minimas y eficiencia operativa.

@— Console intuitiva e completa - Console de

comandos multifungdo que compreende todos
Pedal laterais: dimenséo global os comandos de trabalho. ldeal para a descolagem dindmica e para a possibilidade de realizar o match
minima e eficiéncia operacional. mounting entre o pneu e a roda, gragas aos dois discos de duplo comando.

®—‘ DOBLE DESTALONADOR DE PENETRACION CONTROLADA
Dispositivo de destalonadura dinamica con doble disco destalonador especular. El posicionamiento
radial de los discos esta facilitado por un automatismo para evitar que el operador deba hacerlo de
manera manual.
Penetracion controlada (Patented) precision, rapidez y repetitividad estan garantizadas por el sistema
de destalonadura patentado y por la perfecta especularidad entre los dos discos.
El procedimiento de desmontaje rapido del segundo talon es posible por el movimiento del disco
patentado.

®—< DUPLO DESCOLADOR DE PNEUS COM PENETRAGAO CONTROLADA
Dispositivo de descolagem dinamica com duplo disco descolador simétrico. O posicionamento radial
dos discos € facilitado por um mecanismo capaz de evitar 0 posicionamento manual do operador.
Insercéo controlada (Patented) preciséo, rapidez e repetitividade séo garantidos pelo sistema de
descolagem patenteada e pelo perfeito reflexo entre os dois discos.
Procedimento rapido de desmontagem do segundo taldo é possivel pelo movimento simétrico do
disco patenteado.




®— Accesorios en dotacion @— Acessorios fornecidos
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cod. 8-11100415

" “cod. 8-11100416

cod. 8-11100417

cod. 8-15100041

@— 1 Elevador delantero @2 Dispositivo inflado tubeless por chorro de aire para entalonado ruedas aire ®3 Kit llantas furgoneta ®4 Brida
universal ALL IN ONE h 100 mm + separadores 20 mm (intereje min-méx — PCD: 95-183 mm / 3,7”-7,2")

e ePara otros accesorios, consultar el catalogo especificoe e

@— 1 Elevador frontal ®2 Dispositivo de insuflagem tubeless por jato de ar para a introdugéo dos taldes nas rodas no ar ®3 Kit de rodas para

van ®4 Flange universal ALL IN ONE h 100 mm + espagadores 20 mm (intereixo min-max — PCD: 95-183 mm / 3,7"-7,2")
e ePara outros acessorios, consultar o especifico catalogoee

@— Dimensiones @— Dimensodes

1620

1650

@—‘ Datos Técnicos @“ Dados Técnicos

Alimentacion

Capacidad de bloqueo

Didmetro max. rueda

Anchura maxima rueda

Peso maquina
Altura maquina

Ancho maquina

Profundidad

Alimentagao

Capacidade de blogueio

Didmetro max. roda

Largura maxima de roda

Peso da maquina
Altura da maquina

Largura da maquina

Profundidade

230V - 1Ph - 50/60Hz
Motoinverter

12 + 30

1143 mm (45”)

381mm (15”)

490 kg
2135 mm (84”)

1650 mm (65”)
1620 mm (66”)

con elev./com elev.

1400 mm (55”)

sin elev./sem elev.

Las fotografias, las caracteristicas y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. As fotografias, as caracteristicas e.0s dados técnicos ndo sao vinculativos, podem sofrer

alteracGes sem aviso prévio
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